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Störung Mögliche Ursache Behebung
Gerät ohne Funktion Motorzuleitung ist 

nicht mit Steuergerät 
verbunden.

Motorzuleitung mit Steuergerät 
verbinden.

Steuergerät zeigt 
Fehlercode E2 an

Schnellspannvorrichtung 
nicht komplett 
geschlossen.

Schnellspannvorrichtung 
komplett schließen.

Motorzuleitung ist 
defekt.

Motorzuleitung austauschen 
(siehe „9 Zubehör und 
Ersatzteile“ auf Seite 31).

Motor ist defekt. Gerät an den Kundendienst 
senden (siehe „7.1 
Kundendienst“ auf Seite 24)

Lager sind defekt. Gerät an den Kundendienst 
senden (siehe „7.1 
Kundendienst“ auf Seite 24)

Starke Vibrationen Spannzange ist defekt. Spannzange austauschen (siehe 
„9 Zubehör und Ersatzteile“ auf 
Seite 31).

Lager sind defekt. Gerät an den Kundendienst 
senden (siehe „7.1 
Kundendienst“ auf Seite 24).

Welle ist defekt. Gerät an den Kundendienst 
senden (siehe „7.1 
Kundendienst“ auf Seite 24).

Spannzange greift nicht Spannzange ist defekt. Spannzange austauschen (siehe 
„9 Zubehör und Ersatzteile“ auf 
Seite 31).

Keine Leistung. Motor ist defekt. Gerät an den Kundendienst 
senden (siehe „7.1 
Kundendienst“ auf Seite 24).

Starke Laufgeräusche Lager sind defekt. Gerät an den Kundendienst 
senden (siehe „7.1 
Kundendienst“ auf Seite 24).



line

•  
 

•  

 
 

 



line

  

•  

•  
  

  



line

 

  
 

  

 
 
 

 

 

• 
•  

•   

•   

•   

  
 



line

Drehzahl 1.000 - 60.000 min-1

Länge 170 mm

Durchmesser 27 mm
Gewicht 276 g
Drehmoment 7,8 Ncm
Leistung 260 W
Haltekraft 80 N
Leerlauf Lautstärke 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Umgebungsbedingungen bei Betrieb:
Temperatur +15…+35 °C = +59…+95 °F
Relative Luftfeuchtigkeit 15%…90%, nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen bei Transport/:Lagerung
Temparatur -20…+60 °C = -4…+140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit 15%…90%, nicht kondensierend

Drehzahl 1.000 - 60.000 min-1

Länge 170 mm

Durchmesser 27 mm
Gewicht 276 g
Drehmoment 7,8 Ncm
Leistung 260 W
Adapter ESP / EVO | + / -
Leerlauf Lautstärke 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Drehzahl 1.000 - 60.000 min-1

Länge 173 mm

Durchmesser 31 mm
Gewicht 338 g
Drehmoment 8,9 Ncm
Leistung 260 W
Haltekraft 150 N
Leerlauf Lautstärke 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Drehzahl 1.000 - 50.000 min-1

Länge 200 mm

Durchmesser 31 mm
Gewicht 346 g
Drehmoment 8,9 Ncm
Leistung 260 W
Haltekraft 150 N
Leerlauf Lautstärke 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Drehzahl 1.000 - 30.000 min-1

Länge 180 mm

Durchmesser 31 mm
Gewicht 416 g
Drehmoment 11,6 Ncm
Leistung 260 W
Leerlauf Lautstärke 66 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Drehzahl 1.000 - 60.000 min-1

Länge 180 mm

Durchmesser 31 mm
Gewicht 416 g
Drehmoment 8,9 Ncm
Leistung 260 W
Leerlauf Lautstärke 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Drehzahl 1.000 - 80.000 min-1

Länge 173 mm

Durchmesser 31 mm
Gewicht 336 g
Drehmoment 8,9 Ncm
Leistung 260 W
Haltekraft 150 N
Leerlauf Lautstärke 82 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Drehzahl 1.000 - 30.000 min-1

Länge 173 mm

Durchmesser 27 mm
Gewicht 211 g
Drehmoment 8,9 Ncm
Leistung 260 W
Winkel 45° / 90°
Leerlauf Lautstärke 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Bezeichnung Artikel-Nr.
Schnellspann-Spannzange 3 mm MVK150.0014
Schwere-Spannzange 3 mm MVK120.0021
Schwere-Spannzange 6 mm MVK120.0010
Winkelkopf-Spannzange 3 mm MVK700.0036
Spannzangenschlüssel MVK100.0017

Arretierschlüssel MVK150.0013
Doppelmaulschlüssel groß MVK120.0007
Doppelmaulschlüssel klein MVK700.0156
Arretierhülse MVK120.0020
Haltewerkzeug MVK700.0218
Innensechskant 1,5 MVK230.0016
Handstückablage MVK300.0025
Motorzuleitung Kontaktieren Sie info@mvk-line.de

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.mvk-line.de
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Steuergeräte Artikel / Artikelnummer
MVT-1/2 Steuergerät
50000MVT1/2

MVT-6 Steuergerät
50000MVT6
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Fault Possible cause Remedy
Device without function Motor supply cable is not 

connected to the control 
unit

Connect motor supply cable with 
control unit.

Control unit displays 
error code E2

Quick-clamping 
mechanism is not 
completely closed.

Close quick-release clamping 
device completely.

Motor supply cable is 
defective.

Replace the motor supply cable 
(see „“9 Accessories and spare 
parts““ on page 63).

Motor is defective. Send the Device to the customer 
service (see „“7.1 Customer 
service““ on page 56).

Bearings are defective. Send the Device to the customer 
service (see „“7.1 Customer 
service““ on page 56).

Strong vibrations Collet is defective. Replace the collet (see „“9 
Accessories and spare parts““ on 
page 63).

Bearing is defective. Send the Device to the customer 
service (see „“7.1 Customer 
service““ on page 56).

Shaft is defective. Send the Device to the customer 
service (see „“7.1 Customer 
service““ on page 56).

Collet does not grip Collet is defective. Replace the collet (see „“9 
Accessories and spare parts““ on 
page 63).

No power Motor is defective. Send the Device to the customer 
service (see „“7.1 Customer 
service““ on page 56).

Heavy running noises Bearing is defective. Send the Device to the customer 
service (see „“7.1 Customer 
service““ on page 56).
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Speed 1.000 - 60.000 min-1

Length 170 mm

Diameter 27 mm
Weight 276 g
Torque 7,8 Ncm
Power 260 W
Holding force 80 N
No-load sound level 73 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Environmental conditions during operation:
Temperature +15…+35 °C = +59…+95 °F
Relative humidity 15%…90%, nicht kondensierend
Environmental conditions during transport/storage:
Temperature -20…+60 °C = -4…+140 °F
Relative humidity 15%…90%, nicht kondensierend

Speed 1.000 - 60.000 min-1

Length 170 mm

Diameter 27 mm
Weight 276 g
Torque 7,8 Ncm
Power 260 W
Holding force ESP / EVO | + / -
No-load sound level 73 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Speed 1.000 - 60.000 min-1

Length 173 mm

Diameter 31 mm
Weight 338 g
Torque 8,9 Ncm
Power 260 W
Holding force 150 N
No-load sound level 73 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Speed 1.000 - 50.000 min-1

Length 200 mm

Diameter 31 mm
Weight 346 g
Torque 8,9 Ncm
Power 260 W
Holding force 150 N
No-load sound level 73 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Speed 1.000 - 30.000 min-1

Length 180 mm

Diameter 31 mm
Weight 416 g
Torque 11,6 Ncm
Power 260 W
No-load sound level 66 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Speed 1.000 - 60.000 min-1

Length 180 mm

Diameter 31 mm
Weight 416 g
Torque 8,9 Ncm
Power 260 W
No-load sound level 73 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Speed 1.000 - 80.000 min-1

Length 173 mm

Diameter 31 mm
Weight 336 g
Torque 8,9 Ncm
Power 260 W
Holding force 150 N
No-load sound level 82 dB
Vibrations < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 

Speed 1.000 - 30.000 min-1

Length 173 mm

Diameter 27 mm
Weight 211 g
Torque 8,9 Ncm
Power 260 W
No-load sound level 45° / 90°
Vibrations 73 dB
Vibrationen < 2,5 m/s2, K = 1,3 m/s2 
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Name Article-no.
Quick-lock-chuck 3 mm MVK150.0014
Heavy-chuck 3 mm MVK120.0021
Heavy-chuck 6 mm MVK120.0010
Anglehead-chuck 3 mm MVK700.0036
Chuck key MVK100.0017

Locking key MVK150.0013
Open-end wrench large MVK120.0007
Open-end wrench small MVK700.0156
Locking sleeve MVK120.0020
Holding tool MVK700.0218
Allen key 1,5 MVK230.0016
Handpiece holder MVK300.0025
Motor cable 6 poles Contact info@mvk-line.de

Further accessories can be found under www.mvk-line.de
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Control Unit Article / Article number
MVT-1/2 Control Unit 
50000MVT1/2

MVT-6 Control Unit
50000MVT6
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