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SG-1 Sandstrahlgeräte 
 

Besonderheiten 
Widia Feinstrahldüse 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 4,0 mm 

Weites Sichtfenster mit Schutzfolie 

Pneumatischer Fußschalter 

Mit Luftfilter 

Druckregler und Manometer 

LED-Arbeitslicht 

Technische Daten 

Allgemeines 
Betriebsdruck 3-6 bar 

Spannung  230 Volt 50 Hz 

Leistung 5 W 

Tankvolumen  1 L 

 

Abmaße 
Länge 570 mm 

Breite 380 mm 

Höhe 280  mm 

Gewicht 10 kg 

 

 

Zolltarifnummer Produktinformationen 
Micromotore 90184990 Part no. 60100SG-1 
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SG-1 Sandblaster  
 

Specials  
Widia fine blast nozzle 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 4.0 mm 

Large Window with protective layer 

Pneumatic pedal for blasting control 

Air filter 

Pressure regulator and manometer 

LED work light 

Technical data 

General 
Operating pressure  3-6 bar 

Voltage 230 Volt 50 Hz 

Power 5 W 

Tank volume  1 L 

 

Dimensions 
Length 570 mm 

Width 380 mm 

Height  280  mm 

Weight 10 kg 

 

 

Customs number Product information 
Micromotor 90184990 Part no. 60100SG-1 

  

 


