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1 Einleitung

1.1 Uber diese Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich flir ein qualitatives und hochwertiges
Produkt der Firma MVK-line GmbH entschieden haben. Die technischen
Angaben, Abbildungen und Malf3e in dieser Anleitung sind unverbindlich.
Irgendwelche Anspriiche kénnen daraus nicht abgeleitet werden. Wir
behalten uns vor Verbesserungen vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu
andern. Die Steuereinheit MVT-6 wird in dieser Bedinungsanleitung kurz
.Gerat“ genannt.

Diese Bedienungsanleitung hilft Innen, das Gerat

bestimmungsgemalf und sicher zu verwenden.

* Bevor Sie das Gerat verwenden, lesen Sie die
Bedienungsanleitung bitte sorgfaltig durch.

* Falls Sie Fragen zur Verwendung des Gerates oder zur
Bedienungsanleitung haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Warnhinweise sind mit folgenden Signalwortern gekennzeichnet:

Signalwort Folgen bei Nichtbeachtung
_ Kann zum Tod oder schweren
Verletzungen fihren.
Kann zu mittleren oder leichten
VORSICHT

Verletzungen fihren.

ACHTUNG Kann zu Sachschaden fiihren.

1.2 Hersteller

MVK-line GmbH
Degerser Stralle 28
30974 Wennigsen
Deutschland - Germany

Tel.: +49 5103 70 499-0
Fax: +49 5103 70 499-9

info@mvk-line.de
www.mvk-line.de
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2 Sicherheit

2.1

2.2

2.3

24

Bestimmungsgemalie Verwendung

Das Gerat ist konzipiert zum Betreiben von Micro-Motor
Handstlicken von der Firma MVK-line GmbH, um mit Diesen Oberflachen
zu bearbeiten. Z.B. Schleifen, Frasen, Polieren.

Jede Art der Zweckentfremdung ist nicht erlaubt.

Qualifiziertes Fachpersonal

Jeder, der mit dem Gerat arbeitet muss anhand dieser
Bedienungsanleitung im Umgang mit dem Gerat eingewiesen werden.

Umgebungsbedingungen

Damit das Gerat richtig und sicher funktioniert, miissen Sie die
angegebenen Umgebungsbedingungen flir den Betrieb sowie flr
Transport und Lagerung einhalten

(siehe ,8. Technische Daten® auf Seite 18).

Verwenden Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen oder
in der Nahe von explosiven, brennbaren oder atzenden Gasen, Stauben
oder Flussigkeiten. Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien, nicht in der
Nahe von Heizkdérpern oder anderen Warmequellen, und setzen Sie es
keiner starken Sonneneinstrahlung aus.

Sicheres Arbeiten

Tragen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit je nach Beschaffenheit des zu
bearbeitenden Materials eine Schutzbrille, ein Gehdrschutz, Handschuhe
und ggf. einen Atemschutz. Tragen Sie keine offenen Haare, da diese
vom Handstlck aufgewickelt werden kénnen. Das Gerat muss immer
sicher und wackelfrei auf dem Tisch abgestellt sein. Es muss vor dem
Herunterfallen geschutzt werden. Dies beugt Schaden vor.

Bei der Benutzung sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu

beachten, insbesondere:

¢ die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen.

¢ die geltenden Unfallverhitungsmafnahmen (Verletzungsgefahr durch
rotierende Werkzeuge. Augenverletzung).

¢ die geltenden Umweltschutzbedingungen.

Steuereinheit B Jine]



2.5 Zubehor und Ersatzteile

Verwenden Sie ausschliel3lich Zubehoér und Ersatzteile, die fur das Gerat
vorgesehen und in dieser Bedienungsanleitung aufgefihrt sind

(siehe ,9 Zubehor und Ersatzteile* auf Seite 19).

Anderes Zubehor und andere Ersatzteile kdnnen das Gerat beschadigen.

2.6 Reparatur und Entsorgung

Versuchen Sie nicht, das Gerat zu 6ffnen. Bei gewaltsamem Offnen wird
das Gerat irreparabel beschadigt, auflerdem erlischt die Garantie. Falls
das Gerat repariert oder entsorgt werden soll, senden Sie das Gerat bitte
an unseren Kundendienst (siehe ,7.1 Kundendienst* auf Seite 16).

B Jine] Steuereinheit
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3 Uberblick

3.1

3.2

3.3

Lieferumfang

MVT-6

1. Steuereinheit

2. 2x Handstiickhalter zum Einlegen
3. Netzkabel

4. Bedienungsanleitung

Funktionsbeschreibung

Das Gerat dient zum Steuern von Micro-Motor Handstlicken der Firma
MVK-line GmbH. Welche zum Bearbeiten von Oberflachen konzepiert

sind.

Typenschilder
Typenschild auf dem Gerat MVT-6

Typ: MVT-6 Steuergerat MV

Spannung: 115/230 V, 412 A i
Seriennummer: 20100001 c € "]
Baujahr: 10/2020 -
MVK-line GmbH Bod
Degerserstr. 28 Made in Germany

D-30974 Wennigsen www.mvk-line.de

Steuereinheit
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3.4
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Steuereinheit MV T-6

TFT-Display

2x Handstlickhalter
An/Aus schalter
Motoranschluss 1
Motoranschluss 2
Drehzahlregler
Linkslauf Taste
Memory Taste

. FuBschalter Taste
10.Motor 1 Taste

11. Motor 2 Taste
12.FuRpedalanschluss
13. Stromanschluss
14. Typenschild
15.Doppel USB-Anschluss

©ONORWN =
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3.5 Software MVT-6

Hauptbildschirm ! ?

. Drehzahlanzeige mit Skala MVK FE Py
MOtortyp T

Belastungsanzeige mit Skala
Aktionsschaltflache 1 Min Max 60.000

(Fussschalter) 3 36
Aktionsschaltflache 2 \' *1.000 1/min
(Memory) Belastung 10%
Aktionsschaltflache 3 T
(Linkslauf) Fussschalter Memory Linkslauf

o o ko=

Menu MV

4. Aktionsschaltflache 1 =
(Bestatigen)

5. Aktionsschaltflache 2
(LEER)

6. Aktionsschaltflaiche 3
(Zurtck)
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3.8 Symbole

B line]

Das Gerat entspricht den in der Konformitatserklarung
angegebenen Europaischen Richtlinien.

Das Gerat entspricht RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe.

Das Gerat darf gemafl WEEE-Richtlinie 2012/19/EU nicht
Uber den normalen Mull/Hausmull entsorgt werden.

Das Gerét ist an einem Sicherheitstransformator
gemal DIN EN 61558-2-6 angeschlossen.

Das Geréat ist Schutzgeerdet.

Das Geréat entspricht Schutzklasse Il

Die Steuereinheit darf nur in geschlossenen,
trockenen Raumen verwendet werden.

Das Gerét besitzt eine — austauschbare —
Schmelzsicherung.

Steuereinheit
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4

4.1

Inbetriebnahme

Gerat vor der Erstinbetriebnahme kontrollieren

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Vollstandigkeit des
angegebenen Lieferumfangs (siehe ,3.1 Lieferumfang“ auf Seite 8) sowie
Transportschaden. Falls Teile fehlen oder beschadigt sind, diirfen Sie das
Gerat nicht verwenden; wenden Sie sich an den Hersteller

(siehe , 1.2 Hersteller auf Seite 5).

Bei Transportschaden ist folgendes zu beachten:

* Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung sofort fest.

* Der Empfanger teilt wenn mdglich die Beschadigung dem Zusteller
sofort mit.

* Das Produkt und die Verpackung unverandert lassen.

¢ Das Produkt nicht benutzen.

* Den Schaden beim Zulieferer melden.

* Den Schaden beim Hersteller melden.

* Das beschadigte Produkt nur nach Ricksprache an den Hersteller
zurucksenden.

Beschadigte Gerateteile

Falls das Gehause des Gerates beschadigt ist, kann es durch
Stromschlag zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.
Falls Netzkabel oder das Gerat beschadigt sind, kann es durch
Kurzschluss zum Brand des Gerates und der Umgebung kommen.

* Netzkabel und Gerat nur verwenden, wenn sie unbeschadigt sind.

ACHTUNG

Angeschlossene Peripherie
Verwenden Sie die USB-Buchse ausschlie3lich zum Laden/Betreiben von
Verbrauchern bis 5V max.

* Bei Zweckentfremdung jeglicher Art wird fur auftretende Schaden keine
Haftung Gbernommen.

Steuereinheit B Jine]



5 Bedienung

5.1

5.2

Gerat anschliel3en

Das entsprechende Handstiick wird an dem Gerat an einem der beiden
Motoranschliusse angeschlossen. Der Stecker kann nur in eine Richtung
angeschlossen werden. Die Einkerbung des Steckers muss mit der
Aussparung der Buchse Ubereinstimmen. Es ist dabei keine Kraft
notig. Danach die Hulse des Steckers in die Buchse im Uhrzeigersinn
einschrauben. Wenn es nicht passt, tUberprifen Sie ob es der richtige
Anschluss ist. Zum Trennen des Kabels muss die Hulse des Steckers
gegen den Uhrzeigersinn komplett aus der Buchse geschraubt werden.
Danach den Stecker einfach abziehen. Es ist dabei keine Kraft nétig.
Kompatible FuRpedale mit dem gleichen Prinzip wie die Handstlicke in
den FuRpedalanschluss schrauben.

Infos zu der Kompatibilitat dieses Gerats finden Sie unter
www.mvk-line.de

Gerat Bedienen MVT-6

Das Gerat am Ein/Aus Schalter Einschalten. Links- oder Rechtslauf
auswahlen. Die gewtinschte Drehzahl am Drehzahlregler auswahlen
(ablesbar an der Drehzahlanzeige auf dem Hauptbildschirm). Bei
angeschlossenen Fupedal VFS-2 kann die Drehzahl des Handstlicks
durch das Betatigen eingestellt werden. Die maximale Drehzahl kann
hierbei vorher am Drehzahlregler eingestellt werden. Um in das Menu zu
gelangen, den Drehzahlregler lange gedriickt halten (ca. 3 Sekunden).
Im MenUl werden die Tasten Fussschalter, Memory und Rechts/-Linkslauf
zum Steuern verwendet ebenso wie der Drehzahlregler. Dabei werden
die aktuellen Funktionen der Tasten auf dem Display dariiber angezeigt.
Die Rechts-/Linkslauf Taste ist dabei immer ,Zurlick®, diese bringt Sie
eine Ebene hdéher. Durch das kurze dricken des Drehzahlreglers wird
bestatigt. Um das Menu jederzeit wieder zu verlassen, halten sie den
Drehzahlregler lange gedriickt (ca. 3 Sekunden).

B Jine] Steuereinheit 13



5.3

5.4

Memorys einspeichern/abrufen

Fir jede angeschlossener Motorart konnen drei Einstellungen
(,Memorys®) gespeichert werden. Dabei wird die Drehzahl, der Status des
FulRpedals und die Drehrichtung erkannt. Der jeweilige Motortyp ist in der
oberen rechten Ecke abzulesen.

Memorys einspeichern

Um eine neue ,Memory“ anzulegen, driicken sie kurz die ,Memory Taste".
Sie gelangen dardurch ins ,Memory MenU*. In Diesem sehen Sie nun
Uber den Tasten auf dem Display die Funktionen Memory 1-3. Um eine
Einstellung abzuspeichern, driicken Sie lange (ca. 3 Sekunden) die
darunter liegende Taste. z.B. die Fussschaltertaste lange driicken um
Memory 1 neu einzuspeichern.

Sie kdnnnen diese jederzeit neu Uberschreiben.

Memorys abrufen

Um eine Einstellung (,Memory*) abzurufen, driicken Sie kurz die ,Memory
Taste®, dadurch gelangen Sie in das ,Memory Meni*. In Diesem sehen
Sie nun Uber den Tasten auf dem Display die Funktionen Memory 1-3.
Um eine Einstellung abzurufen, driicken Sie kurz die darunter liegende
Taste. z.B. die Fussschaltertaste kurz driicken um Memory 1 abzurufen.

Menustruktur

Hauptbildschirm

|—Haupt-Menli

— Display-Menu
Helligkeit
Beleuchtungsdauer
Bildschirmschoner

— FuRschalter-Men(
Auswahl
Invertieren

— Sprach-Men

|— Sprache

— System-Men(
Motor Timeout
Gerate-Info
Werkseinstellungen
Softwareupdate
Service (Nur fir Wartung)

Steuereinheit B Jine]



6 Storungsbehebung

defekt.

Stérung Mogliche Ursache Behebung
Gerat ohne Funktion Verwendete Steckdose | Spannungsversorgung
ist ohne Spannung oder | Giberprifen.

Netzkabel ist nicht mit
Gerat verbunden.

Netzkabel mit
Stromanschluss
verbinden.

Netzkabel ist defekt.

Netzkabel austauschen
(siehe ,9 Zubehor und
Ersatzteile” auf Seite
19).

Gerat ist defekt.

Gerat an den
Kundendienst

senden (siehe ,7.1
Kundendienst” auf Seite
16).

Keine Leistung

Gerat oder Handstlick ist
defekt.

Gerat mit Handstiick

an den Kundendienst
senden (siehe ,7.1
Kundendienst” auf Seite
16).

Drehzahl lasst sich nicht
einstellen/Drehzahl-
regler ohne Funktion.

Drehzahlregler ist defeki.

Gerat an den
Kundendienst

senden (siehe ,7.1
Kundendienst” auf Seite
16).

B line]
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7 Service

7.1

7.2

7.3

Kundendienst

* Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und Wartung
Ihres Produkts.

¢ Falls das Gerat repariert oder entsorgt werden soll, senden Sie das
Gerat bitte an unseren Kundendienst:

MVK-line GmbH
Degerser Strafie 28
30974 Wennigsen
Deutschland — Germany

Wartung/Reinigung

Halten Sie das Gerat sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Reparatur/Entsorgung

Notwendige Reparaturen sowie die Entsorgung des Gerats
ubernimmt der Hersteller.

* Senden Sie das reparaturbediirftige oder zu entsorgende Gerat an den
Kundendienst (siehe , 7.1 Kundendienst” auf Seite 16).

Steuereinheit B Jine]



7.4

Garantie

Wir als Hersteller vertrauen auf die Qualitat der eigenen Gerate und
bieten dem Kaufer eine au’ergewohnliche Garantie.

Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen
Gewahrleistungsanspriiche und schrankt diese keinesfalls ein. Sie gilt in
samtlichen Mitgliedsstaaten der Europaischen Union und der
Europaischen Freihandelszone EFTA.

Tritt innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum (Rechnungsdatum
der Verkaufsrechnung) ein Mangel an einem Gerat von uns auf,
welcher zuriickzufuhren ist auf ein Konstruktions- ,Material- oder
Produktionsfehler garantieren wir den Austausch defekter Teile.

Durch Ersatzlieferung aus Garantiegriinden tritt keine Verlangerung der
urspringlichen Garantiezeit ein.

Vorbehalten folgender Ausnahmen:

* wenn Ubliche Verschleilteile ausgetauscht werden missen.

* wenn das Gerat gewerblich, beruflich oder im Verleihgeschaft benutzt
wurde.

* wenn das Gerat missbrauchlich verwendet, oder mit mangelnder
Sorgfalt behandelt wurde.

* wenn das Gerat durch irgendwelche Fremdeinwirkung beschadigt
wurde.

° wenn ein unbefugter Reparaturversuch durch nicht autorisiertes
Personal, als das einer Vertragswerkstatt unternommen wurde.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist dem Verkaufer bzw. der

Vertragswerkstatt ein Kaufnachweis vorzulegen. Der Kaufnachweis muss

Kaufdatum, Geratetyp und Seriennummer bescheinigen.

B Jine] Steuereinheit
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8 Technische Daten

Umgebungsbedingungen bei Betrieb:

Temperatur +15...+35 °C = +59...+95 °F
Relative Luftfeuchtigkeit 15%...90%, nicht kondensierend
Umgebungsbedingungen bei Transport/:Lagerung

Temperatur -20...460 °C = -4...+140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit 15%...90%, nicht kondensierend

8.1 Steuereinheit MVT-6

Name Steuereinheit MVT-6
Artikel-Nr. 50000MVT-6
Drehzahl 1.000 - 80.000 min*'
Linkslauf Drehzahl 1.000 - 30.000 min-'
Leistung 280 W
Lange 247 mm
Hoéhe 164 mm
Breite 210 mm
Gewicht 3,300 g
Display 4,3 TFT-Farbdisplay
480 x 270 p;
USB-Anschluss 2x 5V, 2,1 A max.

Steuereinheit B Jine]



9 Zubehor und Ersatzteile

Bezeichnung Artikel-Nr.

FuBpedal VFS-2 MVK320.0035
Handsttickablage fur MVT-6 MVK355.0008
Werkzeugablage fur MVT-6 MVK355.0006
Werkzeugschlisselablage fir MVT-6 MVK355.0007
USB-LED-Leuchte fiir MVT-6 MVK300.0297
Sicherung fiir MVT-6 (2A, 230V) MVK300.0032
Sicherung fir MVT-6 (4A, 115V) MVK300.0033

B Jine] Steuereinheit 19
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10 Kompatibilitat

10.1 Steuereinheit MVT-6

Handstlck

Artikel / Artikelnummer

M1 Handstiick
23000M1-SWFA

M5 Handstlck
20200M5-SWFA / 20300M5-SWFA

M7 Handstick
23000M7-SWFA

M7L Handstlick
23000M7L-SWFA

M11 Handstlck
25000M11-SWFA

M12 Handstick
25000M12-SWFA

M16 Handstlick
23000M16-SWFA

WH1 45° Handstulick
23045WH1-SWFA

WH1 90° Handstlick
23090WH1-SWFA

Steuereinheit
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11 Anhang
11.1 EG-Konformitatserklarung

gilt, wenn diese Anlage als eigenstandige Maschine betrieben wird.
Hersteller-Erklarung

gilt, wenn diese Anlage in einer anderen Maschine eingebaut wird. Des Weiteren ist die
Inbetriebnahme dieser Anlage solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die
Anlage eingebaut werden soll, in ihrer Gesamtheit den Bestimmungen der genannten EG-Richtlinien
in der zum Zeitpunkt der Ausstellung gliltigen Fassung entspricht.

Wir, MVK-line GmbH
Degerser Str. 28
D-30974 Wennigsen

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

Bezeichnung: Steuergerate und Technikhandstlicke
Typenbezeichnung: MVT-1/2, MVT-6 + M1, M5, M7, M7L ,M11 ,M12, M16, WH1.

den Bestimmungen der EG-Richtlinien und deren mitgeltenden Normen:

EG-Maschinenrichtlinie *« 2006/42/EG (09.06.2006 /ABI. L 157 S.24 - 86)

Sicherheit von Maschinen/ Risikobeurteilung und Risikominderung * EN 1ISO 12100 (2010)
Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge - Sicherheit « EN 60745 (2010)
EG-Niederspannungsrichtlinie « 2014/35/EU (29.03.2014/ABI. EU Nr. L96/357)

in der zum Zeitpunkt der Ausstellung gliltigen Fassung entspricht. Eine Technische Dokumentation ist
vollstandig vorhanden. Die zugehorigen Betriebsanleitungen liegen in der Landessprache des
Herstellers vor.

11.2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

MVK-line GmbH erklart die Konformitét dieser Produkte gemaR Richtlinie

EG-Elektromagnetische Vertraglichkeit « 2014/30/EU (29.03.2014/ABI. L 96 S. 79-106)
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) « EN 61000-6-2 (2005) « EN 61000-6-3 (2007) + A1:2011

11.3 Konformitatserklarung zu RoHS

MVK-line GmbH erklart die Konformitat dieser Produkte gemaR Richtlinie 2011/65/EU zur
Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten sowie die
Einhaltung der zulassigen Hochstkonzentration in homogenen Werkstoffen (in Gewichtsprozent) von
Cadmium <0,01 % bzw. Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom (Cr6+), Polybromierte Biphenyle
(PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE) <0,1% gemaf Anhang Il der Richtlinie

Dokumentbevollmachtigter ist:

Norbert Képsel, MVK-line GmbH, . -
Degerser Str. 28, D-30974 Wennigsen Unterschrift des Befugten: /
Bevollméachtigter Unterzeichner ist:

Norbert Képsel, MVK-line GmbH, Wennigsen, den 25.03.2020
Degerser Str. 28, D-30974 Wennigsen Norbert Képsel (Geschéaftsfiihrer)

Der Inhalt dieser Erklarung entspricht DIN EN 17050.

MVK
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Introduction

1.1 About This Manual
We are pleased that you have chosen a high-quality and high-grade
product of the company MVK-line GmbH. The technical data, illustrations
and dimensions in these instructions are not binding. Any claims cannot
be derived from them. We reserve the right to make improvements
without changing these instructions. The Control Unit MVT-6 is referred to
in these operating instructions as the ,Device®.
These operating instructions will help you to use the Device safely and in
accordance with its intended use.
* Please read the operating instructions carefully before using the Device.
¢ If you have any questions regarding the use of the Device or the

operating instructions, please contact the manufacturer.
Warnings are marked with the following signal words:
Signal word Consequences if not heeded
_ Death or serious injures may result.
CAUTION Moderate or minor injures may result
NOTICE Material damage may result.

1.2 Manufacturer
MVK-line GmbH
Degerser strasse 28
30974 Wennigsen
Germany
Tel.: +49 5103 70 499-0
Fax: +49 5103 70 499-9
info@mvk-line.de
www.mvk-line.de
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2 Safety

2.1

2.2

2.3

24

26

Intended Use

The Device is designed to operate micro-motor handpieces from the
company MVK-line GmbH. To work on surfaces with it, e.g. grinding,
milling, polishing.

Any type of misuse is not permitted.

Qualified Spezialists

Any individuals working wih the Device must have read this manual to
become familiar with the handling of the Device.

Environmental Conditions

For the Device to function correctly and safety, the stated environmental
conditions for operation as well as for transportation and storage must be
maintained (see ,8 Specifications” on page 38). Do not use the Device in
explosive atmospheres or near explosive, flammable/combustible, or acid
gases, dust, or liquids. Do not use the Device outside or near radiators or
other heat sources and do not expose it to direct sunlight.

Work Safety

To protect your health, wear safety glasses and possibly a respirator,
depending on the nature of the material to be machined. Tie up loose hair
to prevent it from getting wound up in the Device. The device must always
be placed on the table safely and without wobbling. It must be protected
from falling down. This prevents damage.

While using it, the national legal regulations must be observed, in

particular:

¢ the applicable industrial safety regulations.

¢ the applicable accident prevention measures (risk of injury from rotating
tools. eye injury).

¢ the applicable environmental protection conditions.
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2.5

2.6
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Accessories and Replacement Parts

Only use accessories and replacement parts that are listed in this
operating manual (see ,9 Accessories and spare parts“ on page 39).
Other accessories and replacement parts can damage the Device.

Repair and Disposal

Do not try to open the Device. Opening the Device with force will
irreparably damage the Device and void the warranty. If the Device needs
to repaired or disposed of, please send the Device to our customer
service (see , 7.1 Customer service® on page 36).

Control Unit
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3 Overview

3.1

3.2

3.3

Package Content

MVT-6

1. Control unit MVT-6

2. 2x handpiece holders to insert
3. Power cord (C13 type F)

4. User guide

Functional description

The Device is used to control micro-motor handpieces from MVK-line

GmbH. Which are designed for surface treatment.

Nameplates
Nameplate on the Device MVT-6

Typ: MVT-6 Steuergerat MV

Spannung: 115/230 V, 412 A Bl iine
Seriennummer: 20100001 c € "]
Baujahr: 10/2020 -
MVK-line GmbH Bod
Degerserstr. 28 Made in Germany

D-30974 Wennigsen www.mvk-line.de

Control Unit
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3.4 Control unit MVT-6

TFT-Display

2x Handpiece stand
On/Off switch

Motor connector 1
Motor connector 2
Speed regulator
Counterclockwise button
Memory button

. Foot pedal button
10.Motor 1 button

11. Motor 2 button
12.Foot pedal connector
13.Power connector

14 .Nameplate

15. double USB-connector

©ONORWN =
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3.5 Software MVT-6
Main Screen 1\ /2

Speedindicator with scale
Motor type

Load Indicator with scale
Actionbutton 1 Min M BOLB00)

(Foot pedal) 3 36
Actionbutton 2 \' x1.000 1/min
(Memory) Load 10%
Actionbutton 3
(Counterclockwise)

MVK GESM 2001 / 2007
AT

o o ko=

Memory

Menu MVK

4. Actionbutton 1 s Menu
(Confirm)

5. Actionbutton 2
(LEER)

6. Actionbutton 3
(Return)

Brightness
lllumination time
Screen saver
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3.6 Symbols
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The Device complies with the European Directives
specified in the Declaration of Conformity.

The Device complies with RoHS Directive 2011/65/EU on
the use of certain hazardous substances.

According to WEEE Directive 2012/19/EU, the Device may
not be disposed of with normal/household waste.

The Device is connected to a safety transformer according
to DIN EN 61558-2-6.

The Device is earthed for protection.

The Device corresponds to protection class Ill.

The Device charger may only be used in closed, dry
rooms.

The Device has a replacable fuse.

Control Unit




4 Startup

4.1

Check Device before initial operation

After unpacking the Device, check if all parts are present (see ,3.1
Package Contents® on page 28) and undamaged. If any parts are missing
or damaged, contact the manufacturer (see ,1.2 Manufacturer” on page
25) and do not use the Device.

The following must be obseved in the case of transport damage:

* The recipient notes the loss or damages immediately.

* The recipient informs the delivery agent immediately about the damage.
* Keep the product and the packaging unchanged.

* Do not use the product.

* Report the loss to the delivery agency.

* Report the damage to the manufacturer

* Return the damaged product only after consultation the manufacturer.

Damage to Device Parts

If the Device housing is damaged, an electric shock may be

sustained and serious injuries or death may result. If the power cable or
the Device is damaged, a short circuit may occur and the Device and the
surroundings may catch fire.

* Only use the Device and the power cable if they are undamaged.

Connectet periphery
Use the USB socket exclusively for charging/operating consumers up to
5V max.

* In case of misuse of any kind, no liability will be accepted for any
damage that may occur.
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5 Operation

5.1

5.2

Connecting the Device

The corresponding handpiece is connected to the Device in on of the two
motor connectors. The connector can only be connected in one direction.
The notch of the plug must match the notch of the socket. No force is
required. Then screw the sleeve of the plug into the socket in a clockwise
direction. If it does not fit, it is the wrong connector please check if it is the
right connector. To disconnect the cable, the sleeve of the plug must be
completely unscrewed from the socket in an counter-clockwise direction.
Then simply remove the plug. No force is required. Screw compatible
foot pedals with the same principle as the handpieces into the foot pedal
connector.

For information on the compatibility of this Device,
see www.mvk-line.de.

Operating the Device MV T-6

Switch on the device at the on/off switch. Select left or right rotation.
Select the desired speed at the speed regulator (readable at the speed
display on the main screen). If the VFS-2 foot pedal is connected, the
speed of the handpiece can be adjusted by pressing it. The maximum
speed can be set beforehand on the speed regulator. To enter the menu,
keep the speed regulator pressed for a long time (approx. 3 seconds). In
the menu, the keys foot switch, memory and clockwise/counterclockwise
rotation are used to control, as is the speed regulator. The current
functions of the buttons are shown on the display above. The clockwise/
counterclockwise rotation key is always ,Back”, which takes you one level
higher. A short press of the speed controller is confirmed. To leave the
menu at any time keep the speed control pressed for a long time (approx.
3 seconds).

B Jine] Control Unit
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5.3

5.4

Save/activate Memorys

Three settings (,Memorys*) can be stored for each motor type. The
speed, the status of the foot pedal and the direction of rotation are saved.
The current motor type can be read in the upper right corner.

Save memorys

To create a new ,Memory“ press the ,Memory Button“ shortly. This will
take you to the ,Memory Menu®. In this menu you can see the functions
Memory 1-3 above the buttons on the display. To store a setting press
the button below for a long time (approx. 3 seconds). e.g. Press the foot
switch button for a long time to store Memory 1. You can overwrite it at
any time.

Activate memorys

To activate a setting (,Memory*) press the ,Memory Button“ shortly to
enter the ,Memory Menu®. In this menu you will see the functions Memory
1-3 above the buttons on the display. To activate a setting press the
button below shortly. e.g. shortly press the foot switch button to activate
Memory 1.

Menu structure

Homescreen

F—Mainmenu

— Display-menu
Brightness
lllumination time
Screen saver

— Foot pedal-menu
Selection
Invert

— Language-menu

- Language

— System-menu
Motor Timeout
Device-information
Default settings
Software update
Service (for maintance only)
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6 Troubleshooting

Fault

Possible Cause

Remedy

Device without function

The socket used is
without voltage or
defective.

Check power supply.

Power cable is not

connected to the Device.

Power cable with power
connection.

Power cable is defective.

Replace the power cable
(see ,9 Accessories and
spare parts“ on page
39).

Device is defective.

Send the Device to the
customer service (see
»7.1 Customer service“
on page 36).

No power.

Device or handpiece is
defective.

Send the Device with
the Handpiece to the
customer service (see
.7.1 Customer service”
on page 36).

Speed cannot be
adjusted/speed regulator
without function.

Speed controller is
defective.

Send the Device to the
customer service (see
»7.1 Customer service*
on page 36).

B line]
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7 Service

7.1

7.2

7.3

Customer Service

* The customer service answers your questions about repair and
maintenance of your product.

¢ If the Device is to be repaired or disposed of, please send the unit to our
customer service:

MVK-line GmbH
Degerser strasse 28
30974 Wennigsen
Germany

Maintenance/Cleaning

Keep the Device clean to work well and safely.

Repair and Disposal

Necessary repairs as well as the disposal of the Device are carried out by
the manufacturer.

* Send the Device requiring repair or to be disposed of to the Customer
service (see ,7.1 Customer service® on page 36).

Control Unit B Jine]



7.4

Warranty

We as a manufacturer trust in the quality of our own products and offer
the buyer an exceptional warranty.

This warranty is without prejudice to of the legal warranty claims and does
not restrict these in any way. It applies in all member states of the
European Union and the European Free Trade Association EFTA.

If within 24 months after the date of purchase (date of invoice of the sales
invoice) a defect occurs in one of our devices, which is due to a design,
material or production defect, we guarantee the replacement of defective
parts.

Replacement delivery for warranty reasons does not extend the original
warranty period.

Subject to the following exceptions:

¢ if usual wear parts have to be replaced.

* when the equipment has been used commercially, professionally or on
loan;

* when the unit has been misused or handled with insufficient care;

¢ if the unit has been damaged by any external factor;

¢ if an unauthorized repair attempt has been made by personnel other
than those of an authorized service center.

In order to make use of this warranty, proof of purchase must be
presented to the seller or the authorized workshop. The proof of purchase
must certify the date of purchase, type of Device and serial number.

B Jine] Control Unit
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8 Specifications

Environmental Conditions During Operation:

Temperature

+15...435 °C = +59...+95 °F

Relative humidity

15%...90%, noncondensing

Environmental Conditions During Transportation/Storage:

Temparature

-20...+60 °C =-4...+140 °F

Relative humidity

15%...90%, noncondensing

8.1  Control Unit MVT-6

Name Control Unit MVT-6

Article-no. 50000MVT6
Rotational speed 1,000 - 80,000 rpm
Counter-clockwise 1,000 - 30,000 rpm
Power 280 W
Length 247 mm
Height 164 mm
Width 210 mm
Weight 3,300 ¢
Display 4.3 TFT-Colour Display

480 x 270 p;

USB-Connector 2x 5V, 2.1 A max.

38
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9 Accessories and Replacement Parts

Name Article-no.

Foot pedal VFS-2 MVK320.0035
Handpiece stand for MVT-6 MVK355.0008
Tool holder for MVT-6 MVK355.0006
Wrench holder for MVT-6 MVK355.0007
USB-LED-Lamp for MVT-6 MVK300.0297
Fuse for MVT-6 (2A, 230V) MVK300.0032
Fuse for MVT-6 (4A, 115V) MVK300.0033
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10 Compatibility

10.1 Control Unit MVT-6

Handpiece

Article / Article number

M1 Handpiece
23000M1-SWFA

M5 Handpiece
20200M5-SWFA / 20300M5-SWFA

M7 Handpiece
23000M7-SWFA

M7L Handpiece
23000M7L-SWFA

M11 Handpiece
25000M11-SWFA

M12 Handpiece
25000M12-SWFA

M16 Handpiece
23000M16-SWFA

WH1 45° Handpiece
23045WH1-SWFA

WH1 90° Handpiece
23090WH1-SWFA

Control Unit
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11 Appendix
11.1 EC-Declaration of conformity

applies when this equipment is operated as a stand-alone machine.
Manufacturer declaration

applies when this equipment is installed in another machine. In addition, the commissioning of this
system is prohibited until it has been established that the machine to be installed in the system
complies in its entirety with the provisions of the aforementioned EC directives in the version valid at
the time of issue.

We, MVK-line GmbH
Degerser Str. 28
D-30974 Wennigsen

declare in sole responsibility that the products

Name: Control Units and Handpieces
Type: MVT-1/2, MVT-6 + M1, M5, M7, M7L, M11, M12, M16, WH1.

comply with the provisions of the EC Directives and their applicable standards:

Machinery Directive * 2006/42/EC (09.06.2006 /ABI. L 157 p.24 - 86)

Safety of machinery / Risk assessment and risk reduction « EN ISO 12100 (2010)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety « EN 60745 (2010)

EG-Low Voltage Directive * 2014/35/EU (29.03.2014/ABI. EU no. L96/357)

in the version valid at the time of issue. A complete technical documentation is available. The relevant
operating instructions are available in the national language of the manufacturer.

11.2 Electromagnetic compatibility (EMC)

MVK-line GmbH declares the conformity of these products according to the

EC-Electromagnetic Compatibility Directive * 2014/30/EU (29.03.2014/ABI. L 96 S. 79-106)
Electromagnetic compatibility (EMC) « EN 61000-6-2 (2005) « EN 61000-6-3 (2007) + A1:2011

11.3 RoHS Declaration of conformity

MVK-line GmbH hereby declares that these products conform to Directive 2011/65/EC on the
restriction of use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and adhere to the
specifications for the maximum allowable concentrations (in percent by weight) in homogeneous
materials of < 0.01% for cadmium and < 0.1% for lead, mercury, hexavalent chromium (Cr6+),
polybrominated biphenyls (PBBs), and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in accordance with
Annex Il he Directive.

Authorized representative is:
Norbert Képsel, MVK-line GmbH,

Degerser Str. 28, D-30974 Wennigsen Signature of the //

authorised person:
Authorized signatory is:
Norbert Képsel, MVK-line GmbH, Wennigsen, 03/25/2020
Degerser Str. 28, D-30974 Wennigsen Norbert Képsel (General Manager)

The content of this declaration corresponds to DIN EN 17050.

MVK
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Gerat Informationen / Device information

Seriennummer/Serial number:

Nr./No.

Software Updates

Datum/Date

Version

Steuereinheit / Control unit

!
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Notizen / Notes
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Tel. +49 5103 70 499-0
Fax +49 5103 70 499-9

info@mvk-line.de
www.mvk-line.de
Skype: mvk-line

& MVK_LINE
MVK-line GmbH
€ MVK-lineDE




