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MVT 1/2 Micromotor Steuergerät 
 

Besonderheiten 
Linkslauf Knopf 

Drehzahlbeschränkung 30.000 min-1 umschaltbar  

 

Technische Daten 

Allgemeines 
Max. Drehzahl 60.000 min-1 
Motoranschlüsse 2x 5 polig 

Leistung 260 W 

 

Abmaße 
Länge 175 mm 

Breite 295 mm 

Höhe 100 mm 

Gewicht 2.575 g 

 

Kompatibilität  
VFS-1 – MVK320.0053 

 
 
 
 
 
 

 

M7 – 20000M7-SWFA M7LW – 20100M7-SWFA M12 – 20100M12-SWFA WH1 – 24045WH1-SWFA 

 
  

   

 

Zolltarifnummer Produktinformationen 
Micromotor 90184100 Part no. 58200T/2 

 84672199   
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MVT 1/2 Micromotor Control Unit 
  

Specials 
Counter clockwise rotation switch 

Rotational speed limit 30,000 rpm switchable 

 

Technical data 

General 
Max. Rotational Speed 60,000 rpm 

Motor Connections 2x 5 pole 

Power input 260 W 

 

Dimensions 
Length 175 mm 

Width 295 mm 

Hight 100 mm 

Weight 2,575 g 

Compatibility 
VFS-1 – MVK320.0053 

 
 
 
 
 
 

 

M7 – 20000M7-SWFA M7LW – 20100M7-SWFA M12 – 20100M12-SWFA WH1 – 24045WH1-SWFA 

 
  

   

 

Customs number Product information 
Micromotor 90184100 Part no. 58200T/2 

 84672199   

 


