Horc
Innovation is nOWE

Aktions-Set 1

Nr. Aktions-Set-A1

Alle
Aktions-Sets sind
mit folgenden
Handstlcken
erhaltlich M1, M3, M7
(60€ Aufpreis)

Aktions-Set 2

MVT-2 Tischsteueranlage
mit M1 Handstiick

- digitale Drehzahlanzeige

- max. Drehzahl: 50.000 min”’

- max. Linkslauf: 30.000 min™

+ umschaltbarer Drehzahlbereich
von 30.000 min™ auf 50.000 min"’

- Drehmoment: 7,8 Ncm
- Spannzange: 2,35:1’/‘\‘
«

Aktions-Set 3

TK1-Tischsteueranlage mit M1-Micromotorhandstiick

: feste Drehzahleinstellung

- max. Drehzahl: 35.000 min”’

- Drehmoment: 7,8 Ncm

+ Spannzange: 2,35 mm

. ) : ) + Incl. USB Buchse mit Handyladefunktion
Optimal geeignet fiir die Bearbeitungen von » LED Lampe mit USB Anschluss

verschiedenen Kunststoffen und Metallen R St echate

Exklusiv nur bei uns erhaltlich | QUALITY
Support your locals MADE IN
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Prazise und lel

Fiir die optimale Bearbeitung von Weichsilikonen
<50 Shore die anschlieffend mit Nano Screen-
lacken bearbeitet werden miissen. Arbeiten
mit Wasserzufilihrung verhindert Riss-
bildung nach der Lacktrocknung und
schafft somit einen Zeit- und
Kostenvorteil

Alle
abgebildeten
Gerate sind so-
wohl mit als auch
ohne Zubehor
erhaltlich.

Aktions-Set 4

Silikonbearbeitung auf hohen Niveau
Stationdre Behandlungseinheit mit Wasser und Licht

- Digitale Drehzahlanzeige

- Einstellung der Festdrehzahl tiber Drehknopf
- Ein/Aus Fufschalter

- Wassertank 1L

- Exklusive Cart




icht!

psauganlage
\S-1A

80000AS1A

Staub und Dampfe werden direkt dort ab-
gesaugt wo sie entstehen: Am Objekt selbst.
Die Absaugeinrichtung schiitzen den

Techniker vor Splittern, Staub und Dampfen.
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llrounder

L
- max. Drehzal: 50.000 min’

- max. Linkslauf: 30.000 min”’
- Drehmoment: 7,8 Ncm

- Spannzange: 2,35 mm

+ max. Drehzal: 50.000 mi %

- max. Linkslauf: 30.000
- Drehmoment: 7,8 Ncm
+ Spannzange: 2,35 mm

Alle
Handstlicke
sind in den

Spannzangen-
Ausfiihrungen
1,6 mm-2,35mm -
3mm-1/8%

- max. Drehzal: 50.000 min™
- max. Linkslauf: 30.000 min™
+ Drehmoment: 8,9 Ncm
+ Spannzange: 2,35 mm

Degerser Str. 28
30974 Wennigsen

Tel.: +49 5103 70 499-0
Fax: +49 510370 499-9
EMail: info@mvk-line.de
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